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Fırdavat Endüstri 2012 yılında makina ve konveyor parçaları konusunda +15 yıllık 
mühendislik ve malzeme tecrübesiyle kuruldu. Firmamız geleneksel ürünleri 
yenilikçi yalın ürünlere dönüştüren kurum olmayı hedeflemektedir. 2023 son 
çeyreğinde ise konveyör rulo üretim hattını yeni yerine taşınarak devreye aldı. 

Fırdavat Endüstri was established in 2012 with over 15 years of engineering and 
material experience in machinery and conveyor parts. Our company aims to 
become an institution that transforms traditional products into innovative lean 
products. In the last quarter of 2023, we relocated and commissioned the con-
veyor roller production line to its new location.

Product Code
Ürün Kodu

Roller Type
Rulo Türü

Tube Type
Boru Özelliği

Shaft Feature
Mil Özelliği

3214 T ZN DYM

Roller Type Elements
1- Gravity Conveyor Roller
2- Driven Conveyor Roller
3-Accumulation Conveyor Roller

 

Tube Properties
Galvanized (Zn), Stainless (SS), 
Aluminum (Al), Polyurethane (PU)

Rulo Türü Unsurları
1- Avare Konveyor Rulosu
2- Tahrikli Konveyor Rulosu
3-Biriktirme konveyor rulosu

 

Boru özellikler
Galvaniz (Zn), Paslanmaz (SS), 
Aluminyum (Al), Poliüretan (PU)

Tobacco Industry / Tütün Endüstrisi

Pharmaceutical Industry / İlaç Endüstrisi

Food Industry / Gıda Endüstrisi

Storage / Depolama

Distribution / Dağıtım

Robot Industry / Robot Endüstrisi

Airport / Havaalanı

Consumer Goods / Tüketim Ürünleri

Postal Enterprises / Posta İşletmesi

Plastic and Rubber Industry / Plastik ve Kauçuk Endüstrisi 
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KESIT C-C

2100 Series Spring Loaded / Yaylı Milli 

Φ20
Φ30
Φ40
Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.
Φ6
Φ6/8
Φ12
Φ8/12
Φ12

BF = W + 6
BF = W + 12
BF = W + 9
BF = W + 11
BF = W + 11

E = W + 4
E = W + 10
E = W + 7
E = W + 9
E = W + 9

L = W + 26
L = W + 32
L = W + 29
L = W + 31
L = W + 31

D*T

ZN

SS

AL

Φ30x1.0
Φ40x1.2
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x1.5

Φ50x1.5
Φ60x2.0

Φ60x2.0

Φ6
2100.AKR.AAA

Φ8
2100.AKR.ZN.DYM

2100.AKR.ZN.DYM

2100.AKR.SS.DYM

2100.AKR.AL.DYM

Φ12

2100.AKR.ZN.DYM
2100.AKR.ZN.DYM
2100.AKR.ZN.DYM
2100.AKR.SS.DYM
2100.AKR.SS.DYM
2100.AKR.AL.DYM
2100.AKR.AL.DYM

2100 Serisi Avara Hafif ve
Orta Taşıma için Konveyör Rulo
• Ruloların dizmeli bilyalı rulman geometrisi, sistemin hafif 
yüklerde sağlıklı çalışmasını sağlar.
• Bu tip rulmanların ölçü hoşgörüsü bilya rulmanlı geometril-
ere göre daha fazladır. Bu yüzden darbe dayanımı daha 
yüksektir.
• Çalışma şartları geniştir.
• Hem soğuk hem sıcak uygulamalarda kullanılır.
• Antistatik tasarımlıdır.
• Bilyalı rulman geometrisine göre daha fırıl fırıl döner. • Bez 
bantlı konveyörlerde kullanılmaz.
• Uygun çalışma sıcaklık aralığı: -20°C +80 °C'dır.

2100 Gravity Conveyor Roller Series

• Equipped with specially engineered semi-precision 
bearings, this roller is lightweight and operates smoothly.
• The tolerance of the ball bearing exceeds that of a 
precision ball bearing. These rollers are capable of 
enduring higher impact loads compared to other series of 
rollers.
• They are suitable for a wide range of environmental 
conditions, including both high and low temperatures.
• Designed to be anti-static.
• Slightly elevated noise levels when compared to preci-
sion ball bearings.
• Not suitable for use as belt conveyor idlers or friction belt 
conveyors.
• Temperature range: -20°C to +80°C.



 2100 Series Milled Flats / Anahtar Ağzı

Φ20
Φ30
Φ40
Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ6
Φ6/8
Φ12
Φ8/12
Φ12

BF = W + 6
BF = W + 12
BF = W + 9
BF = W + 11
BF = W + 11

E = W + 4
E = W + 10
E = W + 7
E = W + 9
E = W + 9

L = W + 26
L = W + 32
L = W + 29
L = W + 31
L = W + 31

2100 Series Internal Thread / İçten Dişli 

Φ30
Φ40
Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ8
Φ12
Φ12
Φ12

BF = W + 12
BF = W + 9
BF = W + 11
BF = W + 11

E = W + 10
E = W + 7
E = W + 7
E = W + 9

L = W + 32
L = W + 29
L = W + 31
L = W + 31

D*T

ZN

SS

AL

Φ25.6x1.0
$38x1.2
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ25x0.7
$38x1.2
Φ50x1.5
Φ60x2.0
$25.6x1.0
Φ50x1.5
Φ60x2.0

Φ8 (M5x10)
0

0

0

Φ8 (M5x10)

2100.AKR.ZN.ID
2100.AKR.ZN.ID
2100.AKR.ZN.ID

2100.AKR.SS.ID
2100.AKR.SS.ID
2100.AKR.SS.ID

2100.AKR.AL.ID
2100.AKR.AL.ID

D*T

ZN

SS

AL

Φ20x1.0
Φ30x1.0
Φ40x1.2
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ30x0.7
Φ38x1.2
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ30x0.7
Φ50x1.5
Φ60x2.0

Φ6
0

2100.AKR.ZN.AA

0

2100.AKR.ZN.AA

2100.AKR.ZN.AA

2100.AKR.ZN.AA

0

2100.AKR.ZN.AA

2100.AKR.ZN.AA
2100.AKR.ZN.AA

Φ8

2100.AKR.ZN.AA
2100.AKR.ZN.AA
2100.AKR.ZN.AA

2100.AKR.ZN.AA
2100.AKR.ZN.AA
2100.AKR.ZN.AA

2100.AKR.ZN.AA
2100.AKR.ZN.AA

Φ12



 

2200 Series Spring Loaded / Yaylı Milli
 

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ8/10/12/11hex
Φ10/12/11hex
Φ8/10/12/11hex
Φ10/12/11hex
Φ20

Φ30
Φ40
Φ50
Φ60
Φ80

BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 12

E = W + 9
E = W + 9
E = W + 9
E = W + 9
E = W + 11

L = W + 31
L = W + 31
L = W + 31
L = W + 31
L = W + 41

2200 Serisi Avara Konveyör Rulosu
• Avara konveyör rulo serisinde en yaygın kullanılan ve en 
popüler üründür. Genellikle karton kutu taşıma uygulamalarında 
kullanılır.
• Rulman yatağı, hassas bilyalı rulman, bir polimer gövde ve son 
burç contasından oluşur. Bir araya geldiklerinde, çekim perfor-
mansı yüksek, düzgün ve sessiz çalışan bir rulo sağlarlar. 
Burcun tasarımı, toza ve sıçrama suyuna karşı mükemmel direnç 
sağlayarak rulmanları korur.
• Uygulamaya göre farklı rulmanlarla yapılandırılabilir. Hafif 
yerçekimi kaydıraklarının gereksinimlerini karşılar.
• Yüksek hızlı uygulamalar için uygundur. Maksimum hız, rulo 
uzunluğu ve çapına göre değişir. Maksimum hız 120m/dak'ye 
kadar çıkar.
• Statik elektrikten koruma yapılandırması mevcuttur.( Antistatik)
• Sıcaklık aralığı: 5°C ile +40°C arasındadır.

 2200 Gravity Conveyor Roller Series
• This gravity roller is widely utilized and stands as the most 
favored product in its series, particularly in carton conveying 
applications.
• Featuring a precision ball bearing, a polymer housing, and 
an end cap seal, the bearing end cap ensures an attractive, 
smooth, and quiet roller operation.
• The end cap design offers robust protection to the bearings, 
effectively resisting dust and splashed water.
• It can be customized with various bearings to suit different 
applications, meeting the requirements for light gravity 
chutes.
• Designed for high-speed applications, its maximum speed 
varies depending on roller length and diameter, with a 
maximum speed of up to 120m/min achievable.
• Anti-static configuration is available.
• Temperature range: 5°C to +40°C.

 d 

 D
 

E

W

BF/L  c 

KESIT B-B
Ö
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EK 1 : 1

D*T

ZN

ZN, *PVC, PU

SS

AL

*PVC

Φ8
2200.AKR.ZN.DMY

0

0

2200.AKR.BBA.DMY

0

0

0

Φ10 Φ11hex
2200.AKR.ZN.DMY

0
2200.AKR.ZN.DMY

0
0

2200.AKR.ZN-PVC.DMY
0

2200.AKR.SS.DMY
0

2200.AKR.SS.DMY
0

2200.AKR.SS.DMY
0

2200.AKR.SS.DMY

0
2200.AKR.ZN.DMY
2200.AKR.ZN.DMY
2200.AKR.ZN.DMY
2200.AKR.ZN.DMY

2200.AKR.ZN-PVC.DMY
0
0

2200.AKR.SS.DMY
2200.AKR.SS.DMY
2200.AKR.SSDMY
2200.AKR.AL.DMY
2200.AKR.AL.DMY

0

Φ12
2200.AKR.ZN.DMY

0
2200.AKR.ZN.DMY
2200.AKR.ZN.DMY
2200.AKR.ZN.DMY

2200.AKR.ZN-PVC.DMY
0

2200.AKR.SS.DMY
0

2200.AKR.SS.DMY
2200.AKR.SS.DMY
2200.AKR.AL.DMY
2200.AKR.AL.DMY
2200.AKR.AL.DMY

2200.AKR.ZN.DMY

Ф38x1.2
Φ48.6x1.5
050х1.5
Ф50x2.0
Ф60x2.0
Ф76x2,5
Ф80x3.0
Ф50x1.5
Ф50x2.0
Ф30x1.2
Ф40x1.5
Φ50x1.5
Ф60x2.0
Φ50х1.5
Φ60x2.0
Ф50x2.5

Φ20

2200.AKR.ZN.DMY

*PVC sleeve is 2 mm *PVC kılıf 2 mm’dir.



2200 Series Internal Thread / İçten Dişli 
Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12
Φ12/15
Φ12/15
Φ12/15/17
Φ20

Φ30
Φ40
Φ50
Φ60
Φ80

BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 12

E = W + 9
E = W + 9
E = W + 9
E = W + 9
E = W + 11

L = W + 10
L = W + 10
L = W + 10
L = W + 10
L = W + 12

2200 Series Milled Flats / Anahtar Ağzı

D*T

ZN

ZN, *PVC, PU

SS

AL

*PVC

Φ12 (M8x15)
2200.AKR.ZN.ID
2200.AKR.ZN.ID
2200.AKR.ZN.ID
2200.AKR.ZN.ID

2200.AKR.ZN-PVC.ID
0

2200.AKR.SS.ID
2200.AKR.SS.ID
2200.AKR.SS.ID
2200.AKR.SS.ID
2200.AKR.SS.ID
2200.AKR.SS.ID
2200.AKR.SS.ID

Φ15 (M10x20) Φ17 (M12x25)

2200.AKR.ZN.ID
2200.AKR.ZN.ID
2200.AKR.ZN.ID

2200.AKR.ZN-PVC.ID
0

0
2200.AKR.SS.ID
2200.AKR.SS.ID
2200.AKR.AL.ID

0
2200.AKR.PVC.ID

2200.AKR.ZN.ID
2200.AKR.ZN.ID
2200.AKR.ZN.ID

Ф30x1.2
Φ50х1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
Φ60x3.0
Φ76x2.5
$80x3.0
050х1.5
Φ50x2.0
038х1.2
048.6x1.5
050х1.5
Φ60x2.0
Φ50х1.5
$60x2.0
Φ50x2.5

Φ20 (M12x25)

 
Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12
Φ12/15
Φ12/15
Φ12/15/17
Φ20

Φ30
Φ40
Φ50
Φ60
Φ80

BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 12

E = W + 9

E = W + 9
E = W + 9

E = W + 9
E = W + 11

L = W + 31
L = W + 31
L = W + 31
L = W + 31
L = W + 41

D*T

ZN

ZN, *PVC, PU

SS

AL

*PVC

2200.AKR.ZN.AA
2200.AKR.ZN.AA
2200.AKR.ZN.AA
2200.AKR.ZN.AA

2200.AKR.ZN-PVC.AA
0

2200.AKR.SS.AA
2200.AKR.SS.AA
2200.AKR.SS.AA
2200.AKR.SS.AA
2200.AKR.AL.AA
2200.AKR.AL.AA
2200.AKR.AL.AA

Φ20 (b/h=12x11)Φ12 (b/h=12x11)

2200.AKR.ZN.AA
2200.AKR.ZN.AA
2200.AKR.ZN.AA

2200.AKR.ZN-PVC.AA
0

0
2200.AKR.SS.AA
2200.AKR.SS.AA
2200.AKR.AL.AA

0
2200.AKR.AL.AA

2200.AKR.ZN.AA
2200.AKR.ZN.AA

Ф30x1.2
Φ50х1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
Φ60x3.0
Φ76x2.5
Φ80x3.0
Φ50х1.5
Φ50x2.0
Φ38х1.2
Φ48.6x1.5
Φ50х1.5
Φ60x2.0
Φ50х1.5
Φ60x2.0
Φ50x2.5

Φ20 (b(h=16x15)

*PVC sleeve is 2 mm *PVC kılıf 2 mm’dir.



 
2800 Serisi Avara Ağır Tip için 
Taşıma Rulosu
2800 Serisi Avara Konveyör Ruloları iç lojistik sistemi ile 
çalışan endüstrilerde kullanılan bir üründür . Paketleme, 
otomotiv ve diğer sektörlerde sıklıkla tercih edilir. Paletler , 
çelik kasalar gibi malzemelerin taşınmasına uygundur. Yapısı 
sayesinde ağır tip taşımalara uygun olarak tasarlan- mıştır.
• Hassas bilyalı rulman, çelik preslenmiş rulman yuvasında 
sabitlenmiştir. Rulman sıkı ve dayanıklıdır. Plastik rulman 
ünitesinden daha büyük eksenel kuvvetlere dayanabilir.
• Çevresel çalışma koşulları geniştir. Yüksek ve düşük sıcaklık 
uygulamalarında kullanılabilirler.
• Tam bir boru çapı yelpazesi mevcuttur. Yüksek yük kapasite-
sine sahiptir.
• Anti-statik tasarımlıdır
•Uygun çalışma sıcaklık aralığı: -20°C~+80°C’dır.

2800 Gravity Conveyor Roller Series

The 2800 Series Idle Conveyor Rollers are utilized in indus-
tries with internal logistics systems, notably in packaging, 
automotive, and other sectors. They are commonly chosen for 
transporting materials like pallets and steel crates, owing to 
their robust design suitable for heavy-duty transportation.
• Equipped with a precision ball bearing securely housed in 
steel stamping, ensuring tightness and durability. Capable of 
withstanding greater axial forces compared to plastic bearing 
units.
• Suitable for a wide range of environmental conditions, includ-
ing both high and low temperature applications.
• Available in a complete range of tube diameters, providing 
high load capacity.
• Designed with anti-static properties.
• Temperature range: -20°C to +80°C.

Ф30
Φ50
Φ50
Φ60
Φ76
Φ76
Φ80
089

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12
Φ12
Φ15
Φ12/15
Φ15
Φ20
Φ20
Φ20

BF = W + 10
BF = W + 9
BF = W + 11
BF = W + 11
BF = W + 10
BF = W + 11
BF = W + 11
BF = W + 11

E = W + 8
E = W + 10
E = W + 10
E = W + 9
E = W + 10
E = W + 10
E = W + 10

L = W + 30
L = W + 32
L = W + 32
L = W + 31
L = W + 40
L = W + 40
L = W + 40

D*T

ZN

SS

AL

Φ30х1.2
Φ50x1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
Φ60х3.0
Φ76x2.5
Φ76х4.0
Φ80х2.0
Φ80х3.0
Φ89х3.0
Φ89х4.0
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ50х1.5
Φ60х2.0
Φ76x3.0
Φ80х4.0

2800.AKR.ZN.DYM
2800.AKR.ZN.DYM
2800.AKR.ZN.DYM
2800.AKR.ZN.DYM

2800.AKR.SS.DYM
2800.AKR.SS.DYM
2800.AKR.AL.DYM
2800.AKR.AL.DYM

2800.AKR.ZN.DYM
0

2800.AKR.ZN.DYM
2800.AKR.ZN.DYM
2800.AKR.ZN.DYM

2800.AKR.SS.DYM
2800.AKR.SS.DYM
2800.AKR.AL.DYM
2800.AKR.AL.DYM
2800.AKR.AL.DYM

2800.AKR.ZN.DYM
2800.AKR.ZN.DYM

0
2800.AKR.ZN.DYM
2800.AKR.ZN.DYM

0

2800.AKR.AL.DYM

Φ12 Φ15 Φ20

2800 Series Spring Loaded / Yaylı Milli
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 d
 

L 

W

BF

h

b



2800 Series Internal Thread / İçten Dişli

Ф38
Φ50
Φ50
Φ60
Φ76
Φ76
Φ80
089

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12
Φ12
Φ15
Φ12/15
Φ15
Φ20
Φ20
Φ20

BF = W + 10
BF = W + 9
BF = W + 11
BF = W + 11
BF = W + 10
BF = W + 11
BF = W + 11
BF = W + 11

E = W + 9
E = W + 8
E = W + 10
E = W + 10
E = W + 9
E = W + 10
E = W + 10
E = W + 10

L = W + 10
L = W + 30
L = W + 32
L = W + 32
L = W + 31
L = W + 40
L = W + 40
L = W + 40

D*T

ZN

SS

AL

Φ50x1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
Φ60х3.0
Φ76x2.5
Φ76х4.0
Φ80х2.0
Φ80х3.0
Φ89х3.0
Φ89х4.0
Φ38x1.2
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ30х1.5
Φ50х1.5
Φ60х2.0
Φ80х4.0

2800.AKR.ZN.ID
2800.AKR.ZN.ID
2800.AKR.ZN.ID

2800.AKR.SS.ID
2800.AKR.SS.ID
2800.AKR.SS.ID
2800.AKR.AL.ID
2800.AKR.AL.ID
2800.AKR.AL.ID

2800.AKR.ZN.ID
0

2800.AKR.ZN.ID
2800.AKR.ZN.ID
2800.AKR.ZN.ID

2800.AKR.SS.ID
2800.AKR.SS.ID

0
2800.AKR.AL.ID

0

2800.AKR.ZN.ID
2800.AKR.ZN.ID

0
2800.AKR.ZN.ID
2800.AKR.ZN.ID

0

0

0

Φ12 (M8x15) Φ15 (M10x20) Φ20 (M12x25)

2800 Series Milled Flats  / Anahtar Ağzı

Φ50
Φ50
Φ60
Φ76
Φ76
Φ80
089

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12
Φ15
Φ12/15
Φ15
Φ20
Φ20
Φ20

BF = W + 9
BF = W + 11
BF = W + 11
BF = W + 10
BF = W + 11
BF = W + 11
BF = W + 11

E = W + 8
E = W + 10
E = W + 10
E = W + 9
E = W + 10
E = W + 10
E = W + 10

L = W + 30
L = W + 32
L = W + 32
L = W + 31
L = W + 40
L = W + 40
L = W + 40

D*T

ZN

SS

AL

Φ50x1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
Φ60х3.0
Φ76x2.5
Φ76х4.0
Φ80х2.0
Φ80х3.0
Φ89х3.0
Φ89х4.0
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ76х3.0
Φ38.2х1.5
Φ50х1.5
Φ60х2.0
Φ76х3.0
Φ80х4.0

2800.AKR.ZN.AA
2800.AKR.ZN.AA
2800.AKR.ZN.AA

2800.AKR.SS.AA
2800.AKR.SS.AA

2800.AKR.AL.AA
2800.AKR.AL.AA
2800.AKR.AL.AA

2800.AKR.ZN.AA
0

2800.AKR.ZN.AA
2800.AKR.ZN.AA
2800.AKR.ZN.AA

2800.AKR.ZN.AA
2800.AKR.SS.AA

0

0
2800.AKR.AL.AA
2800.AKR.AL.AA

0

2800.AKR.ZN.AA
2800.AKR.ZN.AA

0
2800.AKR.ZN.AA
2800.AKR.ZN.AA

0

0
2800.AKR.SS.AA

0
2800.AKR.AL.AA

0

Φ12 (bh=10/11) Φ15 (bh=12/11) Φ15 (bh=16/15)

0



 

2900 Series Spring Loaded / Yaylı Milli

Φ20
Φ30
Φ40
Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ6
Φ8
Φ8
Φ8/12
Φ12

BF = W + 8
BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10

E = W + 6
E = W + 8
E = W + 8
E = W + 8
E = W + 8

L = W + 28
L = W + 30
L = W + 30
L = W + 30
L = W + 30

2900 Serisi Avara Hafif Taşıma için Rulo   
2900 serisi pvc rulolar , hafif taşıma gerektiren konveyörlerde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Kullanılan materyal ürüne ses engelleme, kırılmaya ve 
çizilmeye karşı dayanıklılık kazandırır.
• Çekmeli pim yapısı sayesinde kullanıcılara tasarımcılara 
montaj kolaylığı sağlar.
• Ürün ısı yalıtımı sağlar, nem karşı korumalıdır ve rulo 
başına 8 kg ya kadar yük taşıma kapasitesine sahiptir.
• Plastik rulman, POM gövde paslanmaz bilyalı yapıdadır. 
(Seçenekli)
• Uygun çalışma sıcaklık aralığı: -5°C~+40°C’dır.

2900 Gravity Conveyor Roller Series
2900 Series Light Duty Conveyor Roller

Product Features:
• Extremely lightweight and operates smoothly, ideal for light 
duty conveying.
• Utilizes polymer ball bearings with POM inner and outer 
flanges and stainless steel balls.
• PVC tube offers excellent chemical stability.
• Slightly elevated noise levels compared to other series of 
rollers.
• Temperature range: -5°C to +40°C.

D*T

*PVC

Φ20х1.1
Φ30x1.8
Ф40х2.0
Φ50x2.5
Φ60x3.0

2900.AKR.PVC.DYM
Φ6

2900.AKR.PVC.DYM
2900.AKR.PVC.DYM
2900.AKR.PVC.DYM 2900.AKR.PVC.DYM

2900.AKR.PVC.DYM

Φ10

2900 Series Internal Thread / İçten Milli

Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.
Φ12
Φ12

BF = W + 10
BF = W + 10

E = W + 8
E = W + 8

L = W + 10
L = W + 10

D*T

*PVC
Φ50x2.5
Φ60x3.0

0
0

Φ12 (M8x15)

 L

E
 W

BF

 d
 

KESIT A-A
ÖLÇEK 1 : 2

*PVC sleeve is 2 mm
*PVC kılıf 2 mm’dir.



 
3214-3224 Tahrikli Konveyor Serisi
 Polyamid dişli ruloyu tahrik elemanı olarak kullanmak 
çalışma gürültüsünü büyük ölçüde azaltır.
• Rulman kapağı, hassas bilyalı rulman, polimer gövde ve son 
kapak contasından oluşur. Bir araya geldiklerinde, çekici, 
düzgün ve sessiz çalışan bir silindir sağlarlar.
• Son kapağın tasarımı, rulmanları toza ve sıçrama suyuna 
karşı mükemmel direnç sağlayarak korur.
• Taşınacak yükün ağırlığı 150 kg'ı geçmemelidir.
• Sıcaklık aralığı: -5°C ~ +40°C.

3214-3224 Series Drive Conveyor Roller
• Employing the polyamide sprocket roller as the drive 
element significantly diminishes operational noise.
• The bearing end cap incorporates a precision ball bearing, a 
polymer housing, and an end cap seal, resulting in an 
appealing, smooth, and quiet roller operation.
• The end cap design effectively shields the bearings, offering 
excellent resistance against dust and splashed water.
• The maximum weight of the conveyed goods should not 
exceed 150kg.
• Temperature range: -5°C to +40°C.

A

A

D*T

ZN

SS

*PVC

AL

Φ50x1.5
Φ60x2.0
Ф50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x2.5

Φ12 (M8x15)
3214.T.ZN.DYM

0
3214.T.SS.DYM

0
3214.T.AL.DYM

0
3214.T.PVC.DYM

3214.T.ZN.DYM
0

3214.T.SS.DYM
0

3214.T.AL.DYM
0

3214.T.PVC.DYM

Φ15 (M10x20)

3214 Series Internal Thread / İçten Dişli

Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Dişli Stili
Spocket Style

Φ12/15
Φ12/15

BF = W + 41
BF = W + 41

08B14T
08B14T

D*T

ZN

SS

*PVC

AL

Φ50x1.5
Φ60x2.0
Ф50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x2.5

Φ12 (M8x15)
3224.T.ZN.ID
3224.T.ZN.ID
3224.T.SS.ID
3224.T.SS.ID
3224.T.AL.ID

0
3224.T.PVC.ID

3224.T.ZN.ID
3224.T.ZN.ID
3224.T.SS.ID
3224.T.SS.ID
3224.T.AL.ID

0
3224.T.PVC.ID

Φ15 (M10x20)

3224 Series Internal Thread / İçten Dişli

Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Dişli Stili
Spocket Style

Φ12/15
Φ12/15

BF = W + 63
BF = W + 63

08B14T
08B14T

BF/L

L

 d
 

 C 
 K 

 35,5 

2-
M  D

 

d

*PVC sleeve is 2 mm  *PVC kılıf 2 mm’dir.



 
3230-3240 Serisi Yuvarlak
Kayış Tahrikli Konveyör Rulosu
• 3230 - 3240 Serisi yuvarlak kayış tahrikli rulolar, zincir 
tahrikli rulolara göre daha yüksek hız ve daha az sesle çalışır. 
Hafif ve orta taşıma gücü gerektiren karton kutu taşıma 
sektöründe kullanılır.
• Bilyalı rulmanlı yataklama ve onu koruyan burç birlikteliği 
sistem performansını en yüksek seviyeye çıkarır.
• Burç, rulmanı kir ve diğer aşındırıcı sıvılardan mükemmel 
şekilde korur.
• Konveyör rulolar ve yataklar oluk müşterinin talebine göre 
özel üretilir.  (Standart 40/70 mm)
• Rulobaşlıkları talep üzerine antistatik hale getirilir.
• Çalışma sıcaklığı: -5°C +40°C’dır.

3230-3240 Single / Double Grooved
Conveyor Roller Series
• In contrast to chain drive systems, O-belt drives offer the 
benefits of low noise levels and high speeds, making them 
popular for light to medium duty carton conveying.
• The bearing end cap comprises a precision ball bearing, a 
polymer housing, and an end cap seal, ensuring an appealing, 
smooth, and quiet roller operation.
• The end cap design effectively shields the bearings, providing 
excellent resistance against dust and splashed water.
• The grooves' positioning can be customized according to 
specific requirements.
• Designed with anti-static properties.
• Temperature range: -50°C to +40°C.

3230 Series Spring Loaded / Yaylı Milli

Φ48
Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia. G

Φ10/12/11hex
Φ8/10/12/11hex
Φ10/12/11hex

BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10

E = W + 9
E = W + 9
E = W + 9

L = W + 31
L = W + 31
L = W + 31

65
65
65

d1

Φ37.5
Φ38.5
Φ48.5

D*T

ZN

ZN, *PVC, PU

SS

Φ48.6x1.5
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x1.5
Φ48.6x1.5
Φ50x1.5
Φ60x2.0

Φ8
0

3230.T.ZN.DYM
0

3230.T.ZN-PVC.DYM
0

3230.T.SS.DYM
0

0

0

0

Φ10
3230.T.ZN.DYM
3230.T.ZN.DYM
3230.T.ZN.DYM

3230.T.ZN-PVC.DYM
3230.T.SS.DYM
3230.T.SS.DYM
3230.T.SS.DYM

0
3230.T.ZN.DYM
3230.T.ZN.DYM

3230.T.ZN-PVC.DYM
0

3230.T.SS.DYM
3230.T.SS.DYM

Φ11hex Φ12

3230  Series Internal Thread / İçten Dişli

Φ48
Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia. G

BF = W + 10
BF = W + 10
BF = W + 10

E = W + 9
E = W + 9
E = W + 9

L = W + 10
L = W + 10
L = W + 10

65
65
65

d1

Φ37.5
Φ38.5
Φ48.5

Φ12/15
Φ12/15
Φ12/15

D*T

ZN

ZN, *PVC, PU

SS

Φ48.6x1.5
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x1.5
Φ48.6x1.5
Φ50x1.5
Φ60x2.0

3230.T.ZN.ID
3230.T.ZN.ID
3230.T.ZN.ID

3230.T.ZN-PVC.ID
3230.T.SS.ID
3230.T.SS.ID
3230.T.SS.ID

Φ12 (M8x15)
0

3230.T.ZN.ID
3230.T.ZN.ID

3230.T.ZN-PVC.ID
0

3230.T.SS.ID
3230.T.SS.ID

Φ15 (M10x20)

*PVC sleeve is 2 mm
*PVC kılıf 2 mm’dir.



 

3240 Series Spring Loaded / Yaylı Milli

Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia. G1 G2

Φ10/12/11hex/15
Φ10/12/11hex/15

BF = W + 10
BF = W + 10

E = W + 9
E = W + 9

L = W + 31
L = W + 31

35
35

30
30

d1

Φ38.5
Φ48.5

D*T

ZN

ZN, *PVC, PU

SS

Φ48.6x1.5
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x1.5
Φ48.6x1.5
Φ50x1.5
Φ60x2.0

Φ8
0

3240.T.ZN.DYM
0

3240.T.ZN-PVC.DYM
0

2.244.JHC.AMA
0

0

0

0

Φ10
3240.T.ZN.DYM
3240.T.ZN.DYM
3240.T.ZN.DYM

3240.T.ZN-PVC.DYM
3240.T.SS.DYM
3240.T.SS.DYM
3240.T.SS.DYM

0
3240.T.ZN.DYM
3240.T.ZN.DYM

3240.T.ZN-PVC.DYM
0

3240.T.SS.DYM
2.240.NOC.BCA

Φ11hex Φ12

3240 Series Internal Thread / İçten Dişli

Φ50
Φ60

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia. G1 G2

BF = W + 10
BF = W + 10

E = W + 9
E = W + 9

L = W + 10
L = W + 10

35
35

30
30

d1

Φ38.5
Φ48.5

D*T

ZN

ZN, *PVC, PU

SS

Φ48.6x1.5
Φ50x1.5
Φ60x2.0
Φ50x1.5
Φ48.6x1.5
Φ50x1.5
Φ60x2.0

3240.T.ZN.ID
3240.T.ZN.ID
3240.T.ZN.ID

3240.T.ZN-PVC.ID
3240.T.SS.ID
3240.T.SS.ID

Φ12 (M8x15)
0

2.240.JHA.ADC
2.240.JOA.ADC

3240.T.ZN-PVC.ID
0

3240.T.SS.ID
3240.T.SS.ID

Φ15 (M10x20)

 D
 

 E 
 W

L

 d
 

 M
 

 T 

*PVC sleeve is 2 mm
*PVC kılıf 2 mm’dir.



 
3250 Serisi Poly-V Kayış Tahrikli Rulo
• Poli-V kasnak, iletim alanını ve taşıma alanını ayıran bir rulo 
ucuna yerleştirilir, böylece taşıma işlemi düzgün, kuvvetli 
(yuvarlak kayışa nazaran) yüksek hızlı ve daha sessiz 
gerçekleşir.
• Rulman yatağı, hassas bilye rulmanı, polimer gövde ve uç 
kapağı burcundan oluşur. Bir araya geldiklerinde yüksek 
verimli ve sessiz bir performans sergiler.
• Uç kapağın tasarımı, rulmanları toz ve sıçramış suya karşı 
mükemmel direnç sağlayarak korur.
• Farklı rulo aralıklarına uygun çeşitli PJ kayış uzunlukları 
mevcuttur.
• Yüksek hızlı uygulamalar için uygundur. Maksimum hız, 
silindir uzunluğu ve çapıyla değişir, Maksimum hız 
120m/dk'ye kadar.
• Uygun çalışma sıcaklığı: -5°C~+40°C’dır.

3250 Series Poly-Vee Roller
• The poly-vee pulley is positioned at the end of the roller, 
effectively separating the drive area from the conveying area, 
resulting in smooth, high-speed, and low-noise operation.
• The bearing end cap consists of a precision ball bearing, a 
polymer housing, and an end cap seal, ensuring an attractive, 
smooth, and quiet roller operation.
• The end cap design provides excellent protection to the 
bearings, offering resistance against dust and splashed 
water.
• Various lengths of PJ belts are available to accommodate 
different roller pitches.
• Suitable for high-speed applications, with maximum speed 
varying based on roller length and diameter, reaching up to 
120m/min.
• Temperature range: -5°C to +40°C.

3250 Series Spring Loaded / Yaylı Milli

Φ48
Φ50

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12/11hex
Φ12/11hex

BF = W + 36
BF = W + 36

E = W + 35
E = W + 35

L = W + 57
L = W + 57

D*T

ZN
ZN, *PVC, PU

SS
AL

Φ50x1.5
Φ50x1.5
Φ50x1.5

3.250.T.ZN.DYM
3.250.T.ZN-PVC.DYM

3.250.T.SS.DYM

0
0
0

Φ10 11hex
3.250.T.ZN.DYM

3.250.T.ZN-PVC.DYM
3.250.T.SS.DYM

11hex

3250 Series Internal Thread / İçten Dişli

Φ50

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12/11 BF = W + 36 E = W + 35 L = W + 36

SS

D*T

ZN
ZN, *PVC, PU

AL

Φ50x1.5
Φ50x1.5
Φ50x1.5
Φ50x1.5

3250.T.ZN.ID
3250.T.ZN-PVC.ID

3250.T.SS.ID
0

Φ12 (M8x15)
3250.T.ZN.ID

3250.T.ZN-PVC.ID
3250.T.SS.ID

0

Φ15 (M10x20)

BF
W

 D
 

 d
 

 Ø
43

30,5 

18,7 

 8,5 

KESIT A-A ÖLÇEK 1 : 1

 D
 

E
W

 30,5 

18,7 

8,5 
Ø

43 M
 

d
 

Φ50x1.5 0 3.250.T.AL.DYM 3.250.T.AL.DYM

*PVC sleeve is 2 mm
*PVC kılıf 2 mm’dir.



 
3260 Serisi Kayış Tahrikli Konveyör Ruloları
3260 Serisi Kayış Tahrikli Konveyör Ruloları iç intralojistik 
sistemi ile çalışan endüstrilerde kullanılan bir üründür. Pake-
tleme, plastik kutu konteynırları, otomotiv ve diğer sektörlerde 
sıklıkla tercih edilir. Paletler, çelik kasalar gibi malzemelerin 
taşınmasına uygundur.
• O-kayış kasnağı, O-kayış ile taşınan mallar arasında çakış-
mayı önleyecek şekilde tahrik alanını ve taşıma alanını ayıran 
silindirin ucunda bulunur.
• Rulo yatağı hassas bir bilyalı rulman, bir polimer muhafaza ve 
burç contasından oluşur. Bir araya geldiklerinde çekici, 
pürüzsüz ve oldukça çalışan bir silindir sağlarlar.
• Uç kapağının tasarımı, toza ve sıçrayan suya karşı mükem-
mel direnç sağlayarak yatakları korur.
• Boruda yiv açılmadığından boruda herhangi bir bozulma 
olmayacak ve silindir daha düzgün çalışacaktır.
• Sıcaklık aralığı: -5°C~+40°C.

3260 Series Spring Loaded
• The O-belt pulley is situated at the end of the roller, 
effectively separating the drive area from the convey-
ing area, thus preventing any interference between 
the O-belt and the conveyed goods.
• The bearing end cap comprises a precision ball 
bearing, a polymer housing, and an end cap seal, 
collectively ensuring an appealing, smooth, and quiet 
roller operation.
• The end cap design offers excellent protection to the 
bearings, resisting dust and splashed water effective-
ly.
• With no grooving on the tube, the roller maintains its 
shape without distortion, resulting in smoother opera-
tion.
• Temperature range: -5°C to +40°C.

C

C

BF/L

E

 W

 d
 

 D
 

13,5 

 13 

 R5,00 

 M
 

 30,5 
KESIT C-C ÖLÇEK 1 : 1

3260 Spring Loaded / Yaylı MiIli 
Mil Çapı

Shaft Dia.
Φ50

Boru Çapı
Tube Dia.

Φ10/12/11hex BF= W + 36 E = W + 35 L = W + 57

Mil Çapı
Shaft Dia.

Boru Çapı
Tube Dia.

Φ50 Φ12/11 BF= W + 36 E = W + 35 L = W + 36

ZN
ZN, *PVC, PU

SS
AL

D*T

Φ50x1.5
Φ50x1.5
Φ50x1.5
Φ50x1.5

3260.T.ZN.DYM
3260.T.ZN-PVC.DYM

3260.T.ZN.DYM

3260.T.ZN.DYM
3260.T.ZN-PVC.DYM

3260.T.SS.DYM
0

Φ10 Φ11hex Φ12
0
0
0
0

3260 Internal Thread / İçten Dişli

ZN
ZN, *PVC, PU

SS
AL

D*T

Φ50x1.5
Φ50x1.5
Φ50x1.5
Φ50x1.5

3260.T.ZN.ID
3260.T.ZN-PVC.ID

3260.T.SS.ID
0

3260.T.ZN.ID
3260.T.ZN.PVC.ID

3260.T.SS.ID
0

Φ12 (M8x15) Φ12 (M8x15)

*PVC sleeve is 2 mm
*PVC kılıf 2 mm’dir.



 
3311-3321 Serisi Tahrikli
Konveyör Ruloları
• Güçlendirilmiş polyamid gövde, sessiz bilyalı yatak, silindir 
kafasını ve onu çevreleyen burcu kir ve toza karşı korur. 
Taşınacak tek bir eşyanın ağırlığı 150 kg'ı geçmemelidir.
• Çelik zincir dişlisinin çelik boruya kaynaklanması, ona 
yüksek tork aktarma ve ağır nakliye gereksinimlerini karşıla-
ma kapasitesi kazandırır.
• Maksimum dayanıklılık için hassas bilyalı rulman, çelik 
rulman muhafazasına sıkıca bastırılır.
• Çevresel çalışma koşulları geniştir. Hem yüksek hem de 
düşük sıcaklık uygulamalarında kullanılabilirler.
• Dişlinin dış kısmındaki kaplama, toza ve sıçrayan suya karşı 
mükemmel direnç sağlayarak yatakları korur.
• Sıcaklık aralığı: -20°C~+80°C.

3311-3321 Tahrikli Konveyör Ruloları

• Featuring a reinforced polyamide body and silent ball 
bearing, this roller safeguards the roller head and surrounding 
bushing from dirt and dust. Individual items to be transported 
should not exceed 150 kg.
• Welding the steel sprocket to the steel tube enhances its 
ability to transmit high torque, meeting the demands of 
heavy-duty transportation.
• The precision ball bearing is securely pressed into the steel 
bearing housing for optimal durability.
• These rollers are suitable for a wide range of environmental 
conditions, including both high and low temperature applica-
tions.
• The external covering on the sprocket provides excellent 
protection to the bearings, resisting dust and splashed water 
effectively.
• Temperature range: -20°C to +80°C.

3311 Series Internal Thread / İçten Dişli
Dişli Stili

Spocket Style
BF / L = W + 40
BF / L = W + 41
BF / L = W + 41
BF / L = W + 41
BF / L = W + 44
BF / L = W + 44
BF / L = W + 44

08B11T
08B14T
08B14T
08B14T
10A13T
10B15T
10B15T

A

17
17
17
17
20
20
20

B

22
22
22
22
25
25
25

C
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5

d1

Φ45.08
Φ57.07
Φ57.07
Φ57.07
Φ66.33
Φ76.35
Φ76.35

Φ50
Φ50
Φ60
Φ76
Φ76
Φ80
Φ89

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12
Φ15
Φ12/15
Φ15
Φ20
Φ20
Φ20

D*T

ZN

SS

AL

Φ50х1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
Φ60х3.0
Φ76x2.5
Φ76х4.0
Φ80х3.0
Φ89х3.0
Φ89х4.0
Φ76x3.0
Φ76х4.0
Φ80х3.0
Φ89х3.0
Φ89х4.0
Φ50х1.5
Φ60х2.0

3311.T.ZN.ID
3311.T.ZN.ID

3311.T.SS.ID
3311.T.AL.ID

0
0

3311.T.ZN.ID
3311.T.ZN.ID

0

0
3311.T.AL.ID

0

3311.T.ZN.ID
3311.T.ZN.ID
3311.T.ZN.ID
3311.T.ZN.ID

0
3311.T.ZN.ID

0
3311.T.SS.ID
3311.T.SS.ID

0

Φ12 (M8x15) Φ15 (M10x20) Φ20

 C 

E
W

 M
 

 d
 

6204 RULMAN



BF/L

L

W

 d
 

d

 14,9  7  4 

 14,9 

KESIT B-B
ÖLÇEK 1 : 1 KAYNAK BÖLGESİ

Tube / Tüp Φ89x4.0，shaft / Mil Φ20，

shaft / Mil Φ20，Internal Thread / İçten Dişli

Internal Thread / İçten Dişli

Tube / Tüp Φ89x3.0，

Lo
ad

 (k
g)

Length(mm)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

550

500

400 800 1200 1600 2000 2400

The provided data specifies the static load capacity of the roller for a uniformly distributed load. Additionally, it's essential to account for 
factors such as chain tension and motor power drive when making calculations, prioritizing the smallest value for consideration.

Sağlanan veri, bir dengeli yük için makaraların statik yük kapasitesini belirtiyor. Ayrıca, hesaplamalar yaparken zincir gerilimi ve motor güç 
tahrik faktörleri gibi faktörleri hesaba katmak önemlidir ve düşük değeri öncelikli olarak göz önünde bulundurmalıdır.

3321 Series Internal Thread / İçten Dişli
Dişli Stili

Spocket Style
BF / L = W + 62
BF / L = W + 63
BF / L = W + 63
BF / L = W + 63
BF / L = W + 69
BF / L = W + 69
BF / L = W + 69

08B11T
08B14T
08B14T
08B14T
10A13T
10B15T
10B15T

A

17
17
17
17
20
20
20

B

22
22
22
22
25
25
25

C
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5

d1

Φ45.08
Φ57.07
Φ57.07
Φ57.07
Φ66.33
Φ76.35
Φ76.35

Φ50
Φ50
Φ60
Φ76
Φ76
Φ80
Φ89

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Φ12
Φ15
Φ12/15
Φ15
Φ20
Φ20
Φ20

Özel üretim yapılacaktırWill be specially produced* *

D*T

ZN

SS

AL

Φ50х1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
Φ60х3.0
Φ76x2.5
Φ76х4.0
Φ80х3.0
Φ89х3.0
Φ89х4.0
Φ76x3.0
Φ76х4.0
Φ80х3.0
Φ89х3.0
Φ89х4.0
Φ50х1.5
Φ60х2.0

Tube / Tüp Φ 50x2.0， Internal Thread / İçten Dişli

Internal Thread / İçten Dişli

Internal Thread / İçten Dişli

Internal Thread / İçten Dişli

Tube / Tüp Φ 50x1.5

Tube / Tüp Φ 50x2.0 

Tube /Tüp Φ 50x1.5

shaft/Mil Φ15，

shaft/Mil Φ15，
shaft/Mil Φ12，
shaft/Mil Φ12，

Lo
ad

 / 
Yü

k 
(k

g)
 

Length Uzunluk  (mm)

200

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

400 600 800 1000 18001200 1400 1600

3321.T.ZN.ID
3321.T.ZN.ID
3321.T.ZN.ID

3321.T.AL.ID
3321.T.AL.ID

0
0

3321.T.ZN.ID
3321.T.ZN.ID

0

0
3321.T.AL.ID

0

3321.T.ZN.ID
3321.T.ZN.ID
3321.T.ZN.ID
3321.T.ZN.ID

0
3321.T.ZN.ID

0
3321.T.SS.ID
3321.T.SS.ID

0

Φ12 (M8x15) Φ15 (M10x20) Φ20

*
*
*
*



 
3411- 3421 Serisi Dişli Tahrikli
Konveyör Rulosu
3411 veya 3421 Serisi Dişli Tahrikli Konveyör Ruloları iç 
lojistik sistemi ile çalışan endüstrilerde kullanılan
bir üründür. Paketleme, plastik kutu konteynırları, otomotiv 
paketleme ve diğer sektörlerde sıklıkla tercih edilir.
Paletler, çelik kasalar gibi malzemelerin taşınmasına uygun-
dur.
• Sessiz ve hızlı çalışma performansı sergiler.
• Yüksek tork iletim kapasitesine sahiptir ve ağır taşıma 
kapasitesine sahiptir.
• Rulman son kapağı, hassas bilyalı rulman, polimer gövde ve 
son kapak contasından oluşur. Bir araya geldiklerinde, çekim 
gücü yüksek düzgün ve sessiz bir şekilde çalışan bir perfor-
mans sergiler.
• Son kapağın tasarımı, rulmanları toza ve sıçrama suyuna 
karşı mükemmel şekilde korur.
• Çalışma sıcaklık aralığı: -5°C~+40°C.

3411- 3421 Drive Conveyor Roller Series

3411-3421 Series Gear Driven Conveyor Rollers are utilized 
in industries with internal logistics systems, commonly found 
in packaging, plastic crate containers, automotive, and 
various other sectors. They excel in transporting materials 
such as pallets and steel crates.
• Incorporates a specially designed polymer bearing housing 
system for quiet and rapid operation.
• Welding the steel sprocket to the steel tube enhances its 
capability to transmit high torque, meeting the demands of 
heavy-duty transportation.
• The bearing end cap features a precision ball bearing, a 
polymer housing, and an end cap seal, ensuring an attractive, 
smooth, and quiet roller operation.
• The end cap design effectively shields the bearings, 
providing excellent resistance against dust and splashed 
water.
• Temperature range: -5°C to +40°C.

3411 Series Internal Thread / İçten Dişli

Φ50
Φ60
Φ80

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Dişli Stili
Spocket Style A

Φ12/15
Φ12/15
Φ20

BF / L = W + 41
BF / L = W + 41
BF / L = W + 37

08B14T
08B14T
10B15T

17
17
18 

C

18,5
18,5
13

d1

Φ57.07
Φ57.07
Φ76.35

D*T

Φ50х1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
080х3.0
Φ80x3.0
Ф50х1.5
Φ60x2.0

3411.T.ZN.ID
0

3411.T.ZN.ID

3411.T.SS.ID
3411.T.SS.ID

Φ12 (M8x15) Φ15 (M10x20)

3411.T.ZN.ID
3411.T.ZN-PVC.ID

Φ20 (M12x25)
3411.T.ZN.ID
3411.T.ZN.ID

3411.T.ZN-PVC.ID
3411.T.SS.ID

ZN

SS

ZN, *PVC, PU

 D
 

d

BF/L
 W

 d
 

 7 

 14,9 

 M
 

KESIT A-A
ÖLÇEK 1 : 1

ZN, *PVC, PU

*PVC sleeve is 2 mm
*PVC kılıf 2 mm’dir.



 

3421 Series Internal Thread / İçten Dişli

Φ50
Φ60
Φ80

Boru Çapı
Tube Dia.

Mil Çapı
Shaft Dia.

Dişli Stili
Spocket Style A

Φ12/15
Φ12/15
Φ20

BF / L = W + 63
BF / L = W + 63
BF / L = W + 63

08B14T
08B14T
10B15T

17
17
18 

C

18,5
18,5
13

d1

Φ57.07
Φ57.07
Φ76.35

D*T

ZN

SS

ZN, *PVC, PU

Φ50х1.5
Φ50x2.0
Φ60x2.0
080х3.0
Φ80x3.0
Ф50х1.5
Φ60x2.0

3421.T.ZN.ID
0

3421.T.ZN.ID

3421.T.SS.ID
3421.T.SS.ID

Φ12 (M8x15) Φ15 (M10x20)

3421.T.ZN.ID
3421.T.ZN-PVC.ID

Φ20 (M12x25)
3421.T.ZN.ID

0
3421.T.ZN.ID

3421.T.SS.ID
3421.T.SS.ID

BF/L

 d
 

 D
 

 C 

 E 

 F W

L

M D

KESIT B-B
ÖLÇEK 1 : 1

Tube / Tüp Φ50x1.5，shaft / Mil Φ12/15，Internal Thread / İçten Dişli

Lo
ad

 / 
Yü

k 
(k

g)

Length / Uzunluk (mm)

200

40

80

120

160

200

400 600 800 1000 18001200 1400 1600 400 800 1200 1600 24002000

Tube / Tüp Φ80x3.0，Shaft / Mil Φ20 Internal Thread/İçten Dişli

Lo
ad

 / 
Yü

k 
(k

g)

Length / Uzunluk (mm)

25
50
75

100
125
150
175
200

275
250
225

The provided data specifies the static load capacity of the roller for a uniformly distributed load. Additionally, it's essential 
to account for factors such as chain tension and motor power drive when making calculations, prioritizing the smallest 
value for consideration.
Sağlanan veri, bir dengeli yük için makaraların statik yük kapasitesini belirtiyor. Ayrıca, hesaplamalar yaparken zincir 
gerilimi ve motor güç tahrik faktörleri gibi faktörleri hesaba katmak önemlidir ve düşük değeri öncelikli olarak göz önünde 
bulundurmalıdır.

*PVC sleeve is 2 mm
*PVC kılıf 2 mm’dir.



Çift Makaralı 40'lık Makara Ray

GP6033B 60'lık Makara Ray

R28E 35'lik Makara Ray GP6033 Elostomer Makara Ray

GP4036A 40'lık Makara Ray

GP8037B 80'lik Galvaniz Profilli Ray

The products on this page are available in stock in 2 meters and 4 
meters lengths. Additionally, custom production is available.

Bu sayfadaki ürünler 2 mt ve 4 mt olarak stokludur. Ayrınca özel 
üretim yapılır.



HBK-DO Modular Belt Conveyor / Modüler Bantlı Konveyör

Technical Data:

Widths: 164-1000 mm
Lengths: 400-10000 mm
Total load: typically up to 250 kg
Speed: up to 30 m/min
Options: incline, curved
*Other values available on request

Teknik Özellikler:

Genişlik: 164-1000 mm
Uzunluk: 400-10000 mm
Toplam Yük: tipik olarak 250 kg'ye kadar
Hız: 30 m/dk
Seçenekler: Eğimli, Kavisli
*Diğer değerler talep üzerine temin edilebilir

HBK-DU Series Modular Belt Conveyor / Modüler Bantlı Konveyör





+90 533 123 10 15 @Firdavatcom firdavatfirdavat.com firdavat

Hazır Konveyör ve Makine Elemanları
Modular Conveyor and Standard Machine Components

Cihangir Mah, Güvercin Cad. Nu:2 Aktim3 İşhanı Nu:58-59, 34310 
Avcılar/İstanbul- Turkey

+90 212 607 08 38 
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